
KARTA PRODUKTU

Bijak do uziomu stalowego pomiedziowanego kutego
Bijak do uziomu kutego przenosi siły pogrążające z młota udarowego lub młota ręcznego na rdzeń uziomu. Do po-
prawnego wbijania uziomu kutego należy zastosować trzpień (C1080375, C1080385  lub C1080395) umieszczony we 
wpuście uziomu, ustabilizowany stabilizatorem (C1070375, C1070385 lub C1070395) i do tak przygotowanego uziomu 
można użyć bijak do wbijania.

Nr kat. Uziom – średnica
mm

Zastosowanie

C1090375
14,2; 16,0

do wbijania mechanicznego młotem z mocowaniem SDS-Max
C1090376 do wbijania ręcznego
C1090377 do wbijania mechanicznego młotem Hilti TE 905 i TE 1000
C1090385

17,2
do wbijania mechanicznego młotem z mocowaniem SDS-Max

C1090386 do wbijania ręcznego
C1090387 do wbijania mechanicznego młotem Hilti TE 905 i TE 1000

Nr kat. C1090375
Nr kat. C1090385
Nr kat. C1090376
Nr kat. C1090386

Nr kat. C1090377
Nr kat. C1093087

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.


