CBM

KARTA PRODUKTU ——

UCHWYT KRZYZOWY DO tACZENIA PRZEWODOW

UCHWYT KRZYZOWY PRZEWOD-PRZEWOD ZE SRUBAMI M8

Uchwyt krzyzowy przewdd-przewdd z czterema srubami M8 umozliwia tgczenie bednarki z bednarkg lub bednarki
z przewodem okragtym, lub przewodu okragtego z przewodem okragtym. W celu unikniecia powstania korozji
naprezeniowej uchwytu, nalezy zastosowac tasme izolujacg uchwyt od Srodowiska korozyjnego czyli gruntu. Korozja
naprezeniowa wystepuje w przypadku synergii dwoch czynnikow: srodowiska korozyjnego czyli gruntu oraz statej sity
naprezeniowej na blachach uchwytu, wywotanej przez skrecone sruby. Izolacja od srodowiska korozyjnego uniemozli-
wia powstanie korozji naprezeniowe;.

Nr kat. Wymiary Materiat
bednarka St/Cu drut
mm mm?

blacha stal nierdzewna 2 mm,

C1030405N | <40 28-78
Sruby ze stali nierdzewnej M8

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wczesniejszego powiadomienia.
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